Indies to aull’indicatore d’uacita. Durante queat’ultlma operaxione «i 
sard alterato I’accordo-nel terzo stadlo di M. F. percid *• deve n ports re 
II aegnale d’entrat* quale era In preeadenxa • corr*gg*re la taratur* 
•u tutti BIi dementi precedent. 

8e I’appsrecchlo d perfettamente accordsto, le aensibihtA nella 
nmmi delle O. L. e delle O. M. d di circa 200 microvolt per 50 milliwatt 
d’uacita mentre nella gamma delle O. C. e cortisaim* la sensibilitd oumenta 
net rapporto t di 1-f-4 circa del valore di eenelWIiU indicate. 

ALLINEAMENTO DI ALTA FREQUENZA 
• La prims' 1 ’figure moatra la maniera pratica dl tenere I’apparecchlo 
aul banco di lavoro. Lo chassis va voltato in modo che ala facile I’opc- 
razlone di regtstrazlone iul castello Radioconverto, i cul organl di rego- 
lazlone (nuclei e vernier!) aoqo acceaaibili di aotto lasclando nel con- 
tempo facility di oaservaxlone della ecala e possibilmente di operare 
sui comandi. Per l’allineamento d’alta frequence il aegnale provenient* 
dal genera tore ai applies tra antenna e terra. 

Entro it primo schermo del gruppo Radioconverto. verio il chia- 
viatello del commutators, »ono racchiuaa le parti interessanti il elrcuito 
oscillatoro, entro il aecondo aono le parti dello stadiO intervalvolare, 
nel terzo II gruppo d'aereo. Ogni gruppo contiene quattro bobme corri- 
•pondenti alle quattro gam me d'onda. f 

La aeconda figura mo*tra la posizione di ciaacuna bobina di cla- 
scuna gamma. Ognl bobina ha una regolazione deM’induttanza e un 
vernicro per la regolazione della capacltd re»idua. La regiatrazione del- 
I'induttanza delle bobine viene fatta variando I’lmmeraion# del nucleo 
dl « ferroaite a nel campo della ri«pettiva bobina mediant* un giravlte 

non metalllco. , . , 

La taataldl vlte per la regolazione dl ogni vemiero d per meta blanca 
■ per meta del colore che contraddiatingu* la gamma. La capadt* di 
ogni vemiero d mauima quando la metli colorata della scala d tutta 
rtvolta vereo II centro dello *chermo dove d altuata una vlte che serve 
a fissare queat’ultimo. Prima di iniziare l’allineamento di A. F. d’ne- 
ceasario aaticurerei della eaatta meats a zero della seals. 

Tale mesas a zero corrisponde quando al maaaimo di capacita del 
condenaatore variable I’indice della scala-fllm In princlplo di cor** 
dal lato delle frequenze pid baste di ciaacuna gamma, coincide con una 
linea dl rlferlmento sltuata sublto sopra alia acrltta « PHONOLA RA¬ 
DIOCONVERTO ». ' . . 

Per6 d necessarla una precauzione che consists nel nspettare le 
seguenti tre oondlzlonl: .... 

condenaatore vtriabile perfettorrente chiuso (lamina mobili 
completemente sovrappoete alle lamine fisse); 

b) indice sulla ecala film sovrappoato alia lines di riferimento; 

c) cordlcina di traanoisaione normalmente teaa e in modo da 
lasciare che la molls a tpirale, che ne regola la tensions e che * poeU 
nel disco di demoltiplica, eia In condlzloni di rlposo. 

Quest* trs condizloni aono attentamente aeguite in sede di co- 
struzione dell’apparecchio. Eventual* apoatamento non pud eaistere 
che eceszlonalmente e per manomlsslone. Comunqu* una correzlone 
*1 pud fare, basts allentars le viti che fisaano al centro la dsmolbplic*, 
s girare II disco della stessa, che d cosl liberato, dl quel tanto pratlca- 
menta si ritenga necessario per otteners la meeaa a punto. Durante 
tale operaxione II condenaatore variabile va tenuto ftrmo e perfetta- 
mente chiuso. —, , 

La variaxione 6 limitata a pochi mllllmetH ma sufficient! per la 
regiatrazione. Dopo *1 atringono nuovamente. le viti di fissaggto della 
demoltiplica e si ricontrolla la mesas a zero. 

ALLINEAMENTO ONDE LUNOHE 

L’allineamento delle O. L. ai fa appiicando all'aereo un aegnala 
di 370 kHz. Si porta II commutator® di gamma nella O. L. e I’indice 
della scala al punto corespondent* a 370 kHz, ai rsgolano il vsmlero 


dell'oacilfatore, pol dell'aereo, pol quello dell’lntervalvolare (tutti verdi) 
sempre per II maaaimo dl tanaione all’uacita. Si applies un aegnale di 
100 kHz ai porta I'indicn al punto corriapondenta a 100 kHz * ai regola 
I’induttanxa (nuclei ferrosite) nell’ascillatore poi nell’aereo, pol sull’in- 
tervalvoiare sempre per il maaaimo di tanaione d'uacita. 

8i ritorna ad appllcar* II aegnale dl 370 kHz e a portare nel cor- 
napondente punto I’indice, si regola il verriiero dell'aacillator* poi del- 
I'aoreo, poi dell’lntervalvolare (verdi) correggendo i riaultati prima 
ottenuti e sempre per il maaaimo di tension* d'uacita. 

8i ritorna ad applicare il aegnale dl 100 kHz • a portare nel cor¬ 
espondent* punto I’indic*. Si corregg® I’induttanza dell’oacillatore, 
dell aer«o e dell’lntervalvolare. Queate operazioni vanno ripetute per 
i due punti; 370 e 100 kHz aino a tanto che non si rlchiedono pi& va* 
riazionl perch* la dlfferenze di Uratura, che di volta in volta diminul- 
acono aono scomparse. 

ALLINEAMENTO ONDE MEDIE 

L'allineamento sulla O. M. si fa applicando all’aereo un aegnale 
di 1400 kHz. Quindi ai porta il commutator® di gamma sulla O. M. 
»l porta llndice al punto corrlapondente a 1400 kHz, ai regola il vemiero 
dell’oeclllatore poi dell’aereo, poi dell'lntervalvolare (gialh) sempre per 
II maaaimo di tensions d’uacita. 8i applies un aegnale dl 550 kHz, ai 
porta I'indice nel punto corriapondente a queata frequenza, al regola 
I’lnduttanza (nuclei ferroaite) deH’osci Ha trice, pol dell’aereo, pol del- 
I'intervalvolar* aempre per II maaaimo di tensions d'uacita. 

8i ritorna a 1400 e ai corregge, ai riporta a 550 e si corregge, si 
ripete I’cperazlono aino ad annullare le dlfferenze con criterio an a logo 
a quello indicato per la taratura della onde lunghe. 

PER TUTTA LA 8 ERIE « RADIOCONVERTO# 

PROCEDIMENTO PER L'ALLINEAMENTO DEQLI APPAREC- 
CHI PHONOLA DELLA 6ERIE RADIOCONVERTO NELLE 
GAMME D’ONDE CORTE E CORTI88IME 

L’allineamento sutle gam me delle onde corte e cortisalme * aoli- 
tamante critico e richiedo maasima accuratczza. La figure, a pag. 2B4, 
illuatra la poaizione di ciaacuna bobina di ciaacuna gamma. 

Per ogni bobina la regolazione vlen fatta mediant* i compensator! 
(FCS, FC, FM, FL) e la regolazione della capacity mediant* i trimmer 
(TC8, TC, TM, TL). La testa di vita per la regolazione di ogni trimmer 
* per met* blanca e per met* del color* che contraddiatingu* la gamma 
ciod: 
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ALLINEAMENTO 0N0E CORTE 

Porter* il commutator* di gamma tulle onde corte. Applicare 
un aegnale a 28 mt. (10,7 MHz). Portare I’indice aul corrlapondente 
ecatto punto della scala. 

Regolar« || trimmer (TC/ose) del gruppo oscillator®, per il maaaimo 
segnals d'uacita. 

Regolare II trimmer (TC/aer) del gruppo aereo aempre per il mas- 
timo aegnale d'uacita. 

SI regoln quindi II trimmer (TC/lnt) del gruppo Interval volar*. 

Queato che pud ae mb rare I’eaatto accordo pud anche non eaaerlo. 
Percid d opportuno provare ruotando di una quantitA piccoliasima in una 
4ir*zione II trimmer dello atadio intervalvolar* (TC/int) come ae lo si 
voleaae disaccord* re. In quest* nuova condlzione al cere hi dl ritrovar* 
11 nuovo maaaimo valore d'uacita spostando lentamenta il comando 


